
SEMPRE 6
Клеевые головки
Быстрые  |  точные  |  компактные



НАНЕСЕНИЕ ХОЛОДНОГО (ПВА) КЛЕЯ
КЛЕЕВАЯ ГОЛОВКА SEMPRE 6

Клеевая головка Sempre 6 с электриче-
ским приводом предназначена для бескон-
тактного нанесения дисперсионных клеев 
с низкой вязкостью. Sempre — сокращен-
но от главных характеристик новейшего 
поколения головок — «Speed, Electro, Mini, 
Precise» (с англ. Скоростная, Электрическая, 
Мини, Точная).

Данный вид головки отличается небольши-
ми размерами и обеспечивает улучшенное 
качество продукта благодаря точному на-
несению и четкой отсечки клея. Компактная 
конструкция Sempre 6 позволяет ей легко 
интегрироваться в производственную ли-
нию, в том числе в системы с ограниченным 
пространством.

Сферы применения:
• Полиграфические производства
• Расчетные центры

Оптимальный вариант для проклеивания 
сфальцованной бумажной продукции:
• Бланки
• Буклеты
• Счета
• Бесконвертные отправления

Преимущества
• Быстрый запуск и минимальные затраты на техническое обслуживание.
• Улучшенное качество продукции благодаря точному нанесению клея 

на высоких скоростях.
• Гибкая интеграция, как результат компактного дизайна и модульности.
• Тонкая настройка количества клея за счет встроенной регулировки 

хода.
• Возможность тестирования подачи клея вручную при помощи встроен-

ной кнопки ручной активации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип нанесения Точка, штрих или линия
Давление клея до 6 бар
Вязкость клея до 500 мПас
Количество рабочих циклов 1 млрд. циклов
Частота переключения до 1000 Гц
Минимальная длительность сигнала 0,5 мс
Напряжение питания 6 VDC
Электрическая мощность 18 Вт
Степень защиты IP54
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